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Betong, tätskikt och isolering
Gröna tak handboken
(Hans Månsson Teknisk chef)
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Innehåll

ÁUpplägg handboken

ÁDeltagare i projektgruppen

ÁMaterial och materialegenskaper

ÁDokumentation från entreprenad

ÁSammanfattning
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Projektgruppen
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Innehåll - Boken

ÁProjektets avgränsningar och avsikt

ÁProjekteringsanvisningar

ÁMaterial och materialegenskaper

ÁFörberande arbeten

ÁAvslutande arbeten vid installation

ÁTillsyns- och underhållsåtgärder

ÁDokumentation från entreprenad

ÁKritiska detaljer
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Projektets avgränsning 

och avsikt
ÁHandboken hanterar endast betong, tätskikt och 

isolering med tillhörande produkter

ÁVi tar inte hänsyn till betongkonstruktioners 

bärighet endast toleranser för ytstruktur, lutning 

och ytbehandling

ÁRapporten är tänkt att användas som ett 

hjälpmedel för att kunna välja rätt material och 

lösning för ett väl fungerande tätskikt samt ge 

råd och kunskap vid projektering
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Projekteringsanvisning

ÁHär beskrivs huvudsakligen anvisningar som 
berör lutningar, taktyper, avvattning, 
skyddsanorningar med mera

ÁByggfysiskaliskt skilljer man på tre taktyper
ÁKonstruktion med tätskikt som ligger ovan på en 

utvändig värmeisolering (normaltak)

ÁKonstruktion med tätskikt som ligger under 
värmeisolering (inverterat tak eller omvänt tak)

ÁKonstruktion med tätskikt som ligger mellan 
värmeisolering (duotak)
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Projekteringsanvisning

Normaltak (tätskikt ovan isolering)

Duotak (Tätskikt mellan isolering)

Inverterat eller omvänttak (Tätskikt 
under isolering)
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Projekteringsanvisning

Vad bör man tänka på:

ÁVälj isolering material som tål belastning av 

ovanliggande konstruktion

ÁVid duo- och normaltak behövs ångspärr mot 

betongytan

ÁIsolering som exponeras för fukt ska ha en 

dränerande matta under och över för att avleda 

vatten (Duo och inverterade tak)

ÁLutning för tätskitet ska vara >1:60
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Projekteringsanvisning

ÁTätskikt ska alltid avslutas minst 300 mm över 
färdig överbyggnad

ÁPlacera aldrig hinder i vattengångar så dessa 
blockeras

ÁHinder större än 1,2 m ska förses med kil så 
vatten kan passera

ÁAnvänd horisontella rändalar för avvattning av 
takytan

ÁVindlaster –beakta och beräkna eventuella 
vindlaster för tätskikt. Gäller lätta konstruktioner
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Projekteringsanvisning

Brunnar

ÁTraditionella brunnar 
ÁKörbara 

Á Icke körbara

ÁUV-brunnar eller fullflödessystem
ÁGenerellt rekomenderas traditionella brunnar 

då dessa har mindre benägenhet att sätta 
igen

ÁTraditionella brunnar avvattnar kontinuerligt 
medan UV-brunnar kräver att vatten stiger för 
att bilda hävert för att uppnå fullt flöde

ÁGenerellt
ÁRenssil till brunn bör finnas

ÁSka vara lättåtkomliga

ÁFår ej placeras för nära vertikal eller hinder
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Projekteringsanvisning

Betongunderlag

ÁLutning ≥ 1:60  (bra vatten 

avrinning)

ÁYtjämnhet/ytstruktur < 1,5 mm

ÁTorktid vid nygjuten betong, 7 

dygn innan vidare arbete kan 

utföras. (Ytan ska inte ändra 

färg när man tillför värme)

ÁMax 10 mm nivåskillnad 

mellan betongelement
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Material och 

materialegenskaper
Olika typer av tätskikt:

ÁTätskiktsmattor av bitumen 
ÁSBS, APP

ÁGjutasfalt eller asfaltmastix

ÁSyntetiska tätskikt - dukar
ÁPVC, FPO, EPDM

ÁSyntetiska tätskikt –
flytapplicerade
ÁPMMA, Epoxi, Polyuretan, 

Polyurea
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Material och 

materialegenskaper
Olika typer av tätskikt:

ÁVal av tätskiktstyp beror på en rad 

faktorer:

ÁTyp av underlag, betong eller isolering

ÁBelastning på takytan m.a.o vilken typ 

av växtlighet ska förekomma

ÁBehövs rotskydd

ÁSka det förekomma vidare byggnation 

som belastar tätskiktet

ÁFördel att kombinera skyddsskikt 

tillsammans med tätskikt

Exempel på uppbyggnad, 

omvänttak, med gjutasfalt 

och tätskiktsmatta
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Material och 

materialegenskaper
Olika typer av 
isoleringsmaterial:
ÁMineralullsisolering 
ÁStenull, Glasull

Á Cellplast
ÁEPS, XPS, PIR, PUR

Á Cellglas

Á Vattenabsorption –exponerad 
isolering (inverterade/omvända 
tak eller duotak)

Á Tryckhållfasthet anpassad efter 
överbyggnad

Á Brandklassificering

Produkt

Egenskap Enligt

Brandklassificering, Euroclass
EN 13162:2012 (EN 13501-
1)

±ŅǊƳŜƪƻƴŘǳƪǘƛǾƛǘŜǘ ˂D EN 13162:2012 (EN 13162)

Vattenabsorption, korttid WS, Wp EN 13162:2012 (EN 1609)

Vattenabsorption, långtid WL(P), Wlp EN 13162:2012 (EN 12087)

Ånggenomgångsmotstånd MU, µ EN 13162:2012 (EN 12086)

¢ǊȅŎƪƘňƭƭŦŀǎǘƘŜǘ мл҈ /{όмлύΣ ˋмл EN 13162:2012 (EN 826)

Punktlast PL(5) EN 13162:2012 (EN 12430)
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Material och 

materialegenskaper
Kompakttak:

ÁCellglasisolering alternativt PIR

ÁSystem som klistras samman med vattentätt 

klister av tex uppvärmd asfalt

ÁVanligt alternativ vid gröna taklösningar

ÁViktigt att man inte bygger in fukt 
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Material och 

materialegenskaper
Rotskydd

ÁÖverbyggnader med jord tjocklek < 50 mm behöver 
inget rotskydd

ÁKemiskt eller mekaniskt (SS-EN 13948)

ÁMekaniskt = duk/folie av olika slag eller gjutasfalt
ÁVarmluftsvetsad fog för bästa resultat vid användning av 

duk/folie

ÁKemiskt
ÁTillsats i produkt tex Preventol B5

ÁRisk för utlakning - låntidsverkan

ÁDebatt i europa kring lämplighet att använda kemiska 
tillsatser som rotskydd
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Material och 

materialegenskaper
Rotskydd

ÁTest enligt EN 13498

ÁTest pågår under 2 år

ÁEldtorn (Pyracantha) 

används som växt vid test 

av rotsäker produkt
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Avslutande arbeten

Provtryckning

Á3 dygn med vatten och 3 

dygn utan

ÁSkriv protokoll och få 

underskrift av beställare
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Dokumentation

Före entreprenadstart

ÁByggvarudeklarationer

ÁSäkerhetsdatablad

ÁCE-dokument (Prestandadeklarationer)

Efter entreprenadens slutförande

ÁGarantier

ÁBroschyrer och monteringsanvisningar

ÁEgenkontroll

ÁProvtryckningsprotokoll
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Sammanfattning

ÁSäkerställ bra vattenavrinning 1:60

ÁBrunnar i lågpunkter och inga hinder i vattengångar

ÁHorisontella ränndalar

ÁSäkerställ att isolering väljs efter takets 

förutsättningar

ÁAnvänd dräneringsskikt över och under isolering 

som är ovan tätskiktet

ÁProvtryck färdigt tätskikt för att säkra att det är tätt

ÁSkydda färdigställd yta för skador under pågående 

byggnation
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Frågor!


