
Härdplast som tätskikt på betong i 
Gröna takanläggningar



Elmicoςnår noe skal vare

ElmicoAS är ett systemhus som utvecklar och levererar 
innovativa och funktionella kund anpassande lösningar för 
sina kunder.  



100% tätt
LƴǘŜ ōŀǊŀ ƭŅǘǘŀ ǾŅȄǘ ōŅŘŘŀǊ ǳǘŀƴ Å ƻŎƪǎňɘ
ǘȅƴƎǊŜ ǀǾŜǊōȅƎƎƴŀŘŜǊ Ǉňɘ
ōŜǘƻƴƎōƧŅƭƪƭŀƎΣ ǎňǎƻƳ ƛƴƴŜǊƎňǊŘŀǊΣ 
ǇŀǊƪŜǊ ƻŎƘ ǘƻǊƎΦ 

л Å ǘƻƭŜǊŀƴǎ Ƴƻǘ ƭŅŎƪŀƎŜΦ 

wƻǘǎǇŅǊǊÅ

±ŅǊƳŜƛǎƻƭŜǊƛƴƎÅ

aƛƭƧǀƪǊŀǾÅ



Plast
Termoplast(TP)    Herdeplast(HP)

Ex:Polypropylen(PP)

Polyetylen(PE)

Polystyren(PS)

Polyuretan(PU)

Polyester(PE)

Ex:Epoxy

Polyuretan

Polyurea

Vinylester(UP)

Lange kjeder binder 

seg sammen pga

strukturen. Ex: 

Akryl



Härdplaster som flytande tätskikt

ÅEpoxy

ÅAkryl(MMA)

ÅPolyuretan

ÅPolyurea

Använd riktigt material på riktig plats.

Utnyttja dess styrkor och kombinera produkter för 

optimalt resultat.
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Fördelar med flytande/sprut 
applicerat tätskikt
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Polyureasom vatten tätande och 
skyddande beläggning 

- Möjligheter för att skydda konstruktionen 
över tex dilatationsfogar

- Ersätta för tunt täckskikt 

- Snabb påförning

- Hindra vatten läckage



Temperaturkänslighet vid 
påföringen

ÅTemperaturen bör vara över 5 grader 

ÅVid temperaturer över 30 grader bör 
man använda mer långsamt härdande 
varianter.

ÅFukt/dagg-vidhäftning



Ballast test

Load 42 ï125 kN 2 000 000 cycles, 5 Hz

Water proof-no leakage





Sprick överbyggande membran

Membran tjockleken bör vara min 2 mm för att kunna vara sprick-
överbyggande.
Vattentätt membran: Å Riktig tjocklek

Å Högre sträckfasthet än vidhäftning



Sprick överbyggande egenskaper vid 
låga temperaturer 

Resultat vid -30° C: > 20 mm


